
5625
Special two-thread chainstitch  
sewing head for the use on 
automatic sewing units  

 

Industrial

®

Features:
Special machine head with unison feed for the  ■■

use on production units for mattresses
Looper working in feeding direction  (INLINE)■■

High top feed stroke:  max. 7 mm■■

Sewing foot clearance: max. 14 mm■■

Special shortened free-arm version ■■

Maintenance is kept to a minimum due to a reliable ■■

fresh-oil lubrication system. The oil distribution  
system is specifically designed for the angled  
machine mounting. 
Anti-friction bearings used on all main components ■■

Sewing head is weight optimized for sewing units■■

Specifications:
Max. sewing speed:  3,500 s.p.m.■■

Stitch type:  401■■

Needle system:  SY 4112■■

Needle size:  180 Nm■■

Max. stitch length:  8.5 mm■■

Presser foot lift (by hand): 11 mm■■

Presser foot lift (via cylinder):  11 mm■■

Thread size, max.: 11/3 syn.■■
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5625
Zweinadel-Kettenstich Nähkopf  
für die Verwendung auf Nähanlagen

 

Industrial

®

Merkmale:
Spezialmaschine mit Dreifachtransport für die  ■■

Verwendung auf Matratzenanlagen
Greifer in Transportrichtung arbeitend (INLINE)■■

Hoher Obertransporthub max. 7 mm■■

Großer Stoffdurchgang max. 14 mm■■

Spezial-Freiarm-Ausführung in verkürzter Form ■■

Wartungsarm durch zuverlässige Frischölversorgung.  ■■

Die Ölversorgung ist an die schräg stehende  
Arbeitsweise angepasst.
Wälzlagerung der wichtigsten Komponenten■■

Oberteil ist gewichtsoptimiert für Nähanlagen■■

Technische Daten:
Drehzahl max.: 3.500 min.■■

Stichtyp 401■■

Nadelsystem: SY 4112■■

Nadelstärke: 180■■

Stichlänge (vorwärts) max.: 8,5 mm■■

Fußhöhe von Hand: 11 mm■■

Fußlüftung über Zylinder: 11 mm■■

Fadenstärke max. 11/3 syn.■■
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